
Лакокрасочные материалы 

Грунт ГФ-021 быстросохнущий 

Марка 

ГФ-021 

Производитель 

Новоколор 

Цвет 

Серый, красно-коричневый быстросохнущий 

Диапазон рабочих температур 

Array 

Цена 68.00 руб. / кг 

 

Описание: Алкидный лак, антикоррозионные пигменты, наполнители, 

органические растворители, функциональные добавки. 

Рекомендуемое применение: Для грунтования поверхностей из черных металлов и 

дерева перед нанесением различных эмалей. 

Характеристики: 

 Внешний вид и цвет покрытия Серый, красно-коричневый 

 Время высыхания до степени 3   При температуре (20±2)°С не более 3 часов. 

 Полное высыхание При температуре (20±2)°С не более 8 часов. 

Массовая доля нелетучих 

веществ 
60% 

Нанесение: Подготовка грунтовки: Перед нанесением грунтовку тщательно 

перемешивают. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости 22-24с по 

вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20,0±0,5)°С 

ксилолом, сольвентом или их смесью с уайт-спиритом 1:1.  

Подготовка поверхности: Поверхности должны быть очищены от продуктов 

коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений. Поверхности 

деревянных изделий должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки, 

грибка, плесени и др. загрязнений, зашлифовано и очищено от пыли. Способ 

нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель. Условия нанесения: Температура 

воздуха от 5 до 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для 

исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки 

росы не менее чем на 3°С. Не окрашивать во время осадков. Теоретический 

расход на один слой: 60-100 г/м².Рекомендуемая толщина одного слоя: 15-20 мкм. 

Рекомендуемое количество слоев: Не менее 2-хРазбавитель: Уайт-спирит, 

сольвент. Меры предосторожности: Грунтовка является пожароопасной! Не 

работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей 

вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств 

защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании 

материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания 

лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции 

по безопасному применению грунтовки приведены в Паспорте безопасности 

вещества.  

Транспортирование и хранение: Транспортировать и хранить грунтовку следует в 

плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при 

температуре до 30ºС 



Грунт-эмаль  

Грунт-Эмаль ХВ-0278, Грунт-Эмаль АК-0174, Грунт-Эмаль АУ-0167, 

Грунт-Эмаль ПФ-100У, Грунт-Эмаль ЭП-046, Грунт-Эмаль ЭП-0110, 

Грунт-Эмаль Акриур-1412, Грунт-Эмаль «Акромет» 

Грунт-эмаль представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в 

пленкообразующем веществе с добавлением растворителей, пластификаторов, 

функциональных добавок. В качестве пленкообразующего используются 

специально разработанные сополимеры, позволяющие получить уникальные для 

грунт-эмали свойства. Все основные свойства грунт-эмали это: адгезия к различным 

поверхностям (в том числе к алюминиевой и оцинкованной), время высыхания, 

твердость, эластичность, повышенная стойкость к атмосферным и химическим 

воздействиям, защита стальных и чугунных поверхностей, покрытых ржавчиной и 

остатками старого покрытия. Трехслойное покрытие применяется в качестве 

самостоятельного для защиты металлических поверхностей, эксплуатируемых в 

атмосферных условиях, в промышленной атмосфере, содержащей агрессивные 

пары, газы в условиях воздействия солей и других химических реагентов. Грунт-

эмаль является универсальным материалом, сочетающим в себе свойства 

грунтовки и финишного покрытия с высокими эксплуатационными и 

декоративными свойствами. 

 

Растворитель/Разбавитель 
Уайт-спирит, сольвент 

Эмаль ПФ-115 различных цветов ГОСТ 6465-76 

 

Цены на данную продукцию уточняйте у менеджера или оставьте свою 

заявку  и мы свяжемся с вами. 

 


